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‘Il HiPath 1220 V 1.1
ISDN telefonni systém ...

... pro hlasovou

komunikaci s velkym

mnozstvim funkci
prostrednictvim

optiPoint 500 i cenove

vyhodnymi analogovymi

pristroji a flexibilnimi

softwarovymi pakety pro

pocitace
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HiPath 1220 V 1.1
hlavni moznosti systému

Fﬂmuim

= [ISDN-systém (2 S;) s flexibilnimi ucastnickymi linkami

= Moznost smiseného pripojeni digitalnich a analogovych
telefonnich pfistroju a zarizeni

= Velmi jednoducha instalace diky prednastaveni systemu
a snadné administraci prostfednictvim SW nastroju

= Kompletni pocitaCovy paket SW pro ISDN pfistup na
internet, faxovou komunikaci a CTl aplikace

= Moduly 2 senzoru a 2 relé pro chybova hlaSeni a ruzna
pripojeni dalsich zarizeni
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SIEMENS

= Seznam ztracenich volani
= Prevzeti volani a prepojeni

= Vyzvanéni celé skupiny nebo prechod vyzvanéni ve
skupiné

= Hudba pfi Cekani pro externi volani

= Cislo a jméno volajiciho i pro analogové pfistroje (CLIP
podpora)

= Konzultace, konference, stfidani mezi hovory

= Zpétné volani na obsazeného i volného ucastnika
= Pfesmérovani volani inned nebo po Case

= Lokalizace displejovych textu do ¢estiny

= Automatické zpétné volani (CCBS) a zobrazeni jména B
na displeji pro interni sbérnici SO
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HiPath 1220 V 1.1
prinosy pro zakaznika

Fﬂmuim

= Cenové vyhodny zakladni systém pro standardni
analogové telefony

= |Intuitivni vyuzivani vSech funkci prostrednictvim
napovédného menu na displeji telefont optiPoint 500

= Cenoveé optimalni rozSifovani systému v krocich po 2
portech

= VVolba mezi digitalnimi pfistroji s celou Skalou funkci /nebo
levnymi analogovymi pristroji

= Software pro administraci, upgrade systému a import
,MoH"

= RozSifeni o modul relé/senzort s moznosti pripojeni
externiho zdroje ,MoH" (Music on Hold)

_ ... prosté telefonujte — HiPath 1220

Seite 5



Il HiPath 1220 V 1.1
cilové skupiny

[iﬂmmm

HiPath 1220 je optimalné navrzen pro vysoké
pozadavky na spolehlivost a komfort telefonovani

= firmy do 10-ti zaméstnancu

= danovy ucetni

= agentury a cestovni kancelare

= obchodni a femesiné firmy Ci podnikatelé
= |ekarske, zdravotnicke sluzby a Iekarny

= malé a domaci kancelare
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HiPath 1220 V 1.1
koncept systému

[iﬂmmm

Zakladni konfigurace

= 2 S, externi linky
(alternativné 1x S, interni)

= 4 ycastnicke analogove linky
= 1 USB rozhrani
RozSifeni (zasuvné karty)
= 2 — 8x a/b pro analogové telefony

nebo

= 2 — 8x Upye pro digitalni telefony

nebo alternativné 1 modul
relé/senzory
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HiPath 1220 Version 1

prehled konfigurace
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door
functions

&

fax machine

" ,

,_L
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external music source

Relay for connecting
actuators/sensors*

optiPoint 500

*e.g. alarm function using
smoke, movement or
temperature sensors.



HiPath 1220 V 1.1
modularni rozsirovani systému (1)

RozSifovani pobockovych linek komfortné v
krocich po 2 portech

28§,
alb 12 a/b

napr. zakladni m
konfigurace 4 b alb

a analog. pob. s ais

napr. zakladni " ] ooy e 2 S
konfigurace + m + + g o .- 0

a digital. pob. b S| R i | 6 a/b

8 UP0/E

s
—
= 3

Flexibilni smiseni analogovych a digitalnich modult
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HiPath 1220 V 1.1
modularni rozsirovani systému (2)

=
=
E

HiPath 1220 ,,analogovy*“ HiPath 1220 ,,digitalni“
123 4 //1/7/4 / Hiavni deska
_/ _ Y —— g a/b porty
Zaklad systému pro analogové Zaklad systému s rozsirenim na digitalni / S, porty
telefony (2 S, 4 a/b) telefony optiPoint 500 (2 S,, 2 Upe, 4 a/b)
Rozsifeni
Y, Y,
) 4 digitalni Upge
Z / i ﬁ ‘
| . I y
az 4 desky po 2 a/b az 3 desky po 2 Uy a
(slot 4 alternativné pro relé/senzory) deska relé/senzory (Ds?:rl:ga%?'l EZtZI/gfony)
Deska pro 2 Upge
2 2l 2 42 (optiPoint 500)
I— I
. . o 1. X e . X Deska relé pro spi-
analogova varianta muze byt max. vystavba, smiSena analogova a nani. senzord a
rozsifena o ditalni Upoe digitalni Upe rozhrani pFipo,jenl’ externi
Eivang hudby pfidrzeni 2
Max. rozsifeni 2 S, 2 U, 12a/b  nebo 2S,,8U,, 6alb P 5
@®©
»
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optiPoint 500

SIEMENS

Key Module

]
T

optiPoint adapter
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analogove telefony
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SIEMENS

Modularni reseni pro

optiPoint 500 advance
profesionalni aplikace -

Konferencni telefon
s velkou variabilitou

Telefon s pfripojenim
k PC pres USB

Displejovy telefon
pro hlasovou komunikaci

Levny digitalni telefon

strana 12
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HiPath 1220 V1.1

optiPoint 500 (2)

optiPoint 500 entry optiPoint 500 economy optiPoint 500 basic

» displej 2x24 znaku « displej 2x24 znaku

* hlasity priposlech - hlasity pfiposlech * hlasity priposlech
« 8 tladitek s LED Y. * USB 1.1 konektor
« 2 tlaCitka nastaveni (+/-) e e 1 s dapté
- 3 dialogova tlagitka pozice pro adapter
+ 2 tlagitka nastaveni (+/-) ~°Podpora pridavné konsole

» 12 tlaCitek s LED

« 3 dialogova tlacitka

- 2 tlaCitka nastaveni (+/-)

* pfidavné:optiPoint konsole
optiPoint adaptery

strana 13
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HiPath 1220 V1.1

optiPoint 500 (3)

optiPoint 500 advance

» displej 2x24 znaku * duplexni hlasité telefonovani

* duplexni hlasité telefonovani « USB konektor

« USB 1.1 konektor  konektor pro nahlavni soupravu

* 1 pozice pro adaptér * 2 pozice pro adaptéry

 podpora pfidavné konsole  podpora pfidavné konsole

» 12 tlaCitek s LED » 19 tlaCitek s LED

« 3 dialogova tlaCitka « 3 dialogova tlaCitka

« 2 tlaCitka nastaveni (+/-) « 2 tlaCitka nastaveni (+/-)

* pfidavné:optiPoint konsole * pfidavné:optiPoint konsole <
. optiPoint adaptery . optiPoint adaptery g
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HiPath 1220 V1.1
optiPoint 500 (4)

optiPoint adaptéry:
* phone — druhy optiPoint 500 na Upge

* acoustic — ext. reproduktor, ext. mikrofon,
nahlavni souprava, kontakty _ ) »
relé (napf. svételna signlizace) 16 jmennych tlacitek nebo

tlacCitek funkci

key module

* recorder — nf signal pro nahravani, druhé
sluchatko

* ISDN - SO bus pro ISDN terminaly

max. 2 key moduly pro
jeden telefon
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* analog - a/b rozhrani (fax, modem, telefon)
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HiPath 1220 V 1.1

SW tool pro administraci
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HiPath 1220 V 1.1

pocitacové programy

& Manager ol x|

File Edit Wew Tools Help

#E% Disconnect | g Update to HiPath 1220 | Copy E Paste | v Undo ¢u Redo | @ Reset items | *

Basic Systemeinstellungen
Advanced

General | Regional Settings | Service Codes | Date and Time | Emergency Mumbers | Software Update | Remote Adm 4 I L4 I

Company Mame: —Music on Hold——— [ Escape Extensions——————— LED Sta tLI 5 E

Y

Extension HiPath " Mone For Wwiong Mumbers:

DISA MSN: " Intemal defaglt 13 - .|| @ \ E | I
Off - " Estemnal - option board Far Busy: =
Clazs of Services 7 External - extersion 513 -

—Charge————

For Mo Reply:

¥

Off i

Multiplier Ticket Factor:

I‘ID— & rtemal individual 0 =

— Dizplay Mame/Call Mumber .
Factar 1: 1 - Y A Accounting Manager M [=1E]

o
m 2

cm

=]

@

L el 12 @Rty 6 File CDR HiPath 1220 Database Settings Language Help
ISDN Factor 2: 1 - " Mame [if available] . J T E O e | 2 a5 3¢ ‘ @ |
& Mame and calling ID ’% = .
ﬁ — Caller List Station Graphic Report
 Enternal [~ Automatic trunk seizure Mes

=
=
=
=

[ Automatic Keypad
[T Phonebook without COS check

& External and intemal

!

LCR /
¥ LS
{7 o ‘!
15 i
Far Help, press F1
\ah
K
g P
= A
B —
\?'_P
@_
A

i i i i i i i i i i i i i i
000 3000 6000 80,00 120,00 150,00 180,00 210,00 24000 270,00 300,00 330,00 360,00 390,00 420,00 450,00 460,00 510,00
Call Duration Average (s)

Ready ’_ ’_ ,_ A

strana 17

... prosté telefonujte — HiPath 1220




ISDN pripojeni bob-bod (P-P) s
volnym piidélenim ¢isel provolby

Pripojeni bod-multi bod (P-MP) s az
64 MSN cisly a volnym piidélenim pro
odchozi a prichozi volani

Skupinové nebo primé prevzeti volani,
pirevzeti volani ze zaznamniku

Presmérovani volani i externé

Vzdalené ovladani internich telefonu z
externich sité (DISA — direct inward
system access) s ochranou heslem

Seznam volani s 10-ti zaznamy o
ztracenych, prijatych a provedenych
volanich

_ ... prosté telefonujte — HiPath 1220

SIEMENS

Externi signalizace obsazeno, jestlize
hovorite — nastavitelné i pro skupinu

Telefonni zamek s moznosti volani
prvni pomoci

Nocni rezim, pirepinani podle ¢asu
(tydenni kalendai’) nebo ru¢né

8-urovni pro odchozi volani se
seznamy zamezenych ¢i povolenych
Cisel

Volani prvni pomoci upirednostnénim
pristupu do veiejné sité

Rozsahly systém zkracenych voleb
pro 500 zadani véetné jmen a 10
individualnich zadani
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Zobrazeni identifikace volajiciho
(CLIP)

Signalizace stavu obsazeno (CCBS)
Cekani volani (CW)

Zamezeni zobrazeni identifikace
volajiciho (CLIR)

Zobrazeni identifikace ucastnika se
kterym jste spojeni (COLP)

Informace o poplatcich (AOC-D a
AOC-E)

Presmérovani volani ve veiejné siti
(CFU, CFB, CFNR)

Identifikace zlomysinych volani
(MCID)
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SIEMENS

Zobrazeni identifikace volajiciho pro
analogové telefony (CLIP analog)

Zobrazeni jména na analogovém
telefonu (extended CLIP analog)

Prevod informaci o poplatcich na
12/16 kHz pro analogové pobocky

SMS v pevné siti pres analogové
telefony (dle podpory operatora)

Automatické rozpoznani a spusténi
vSech pobocek

Moznost pripojeni do ISDN sité bez
nutné administrace (piichozi volani
pobocka 13)

Automatické rozpoznani typu volby
pro analogové telefony
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HiPath 1220 V1.1 System

se zakladni deskou MSC a Uy ¢
rozSitenim MSX (,digital”)

= 1 napajec 24V

=15, kabel

= 1 USB kabel

= 1 souhrny instalac¢ni navod
= 1 systémové CD

= 1 konektor 8-pol.

= 1 konektor 4-pol.

= 2 Srouby, 2 hmozdinky
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SIEMENS

HiPath 1220 V1.1 System

se zakladni deskou
MSC (,analog")

= 1 napajec 24V

=1 S, kabel

= 1 USB kabel

= 1 souhrny instala¢ni navod
= 1 systémove CD

= 1 konektor 8-pol.

= 2 Srouby, 2 hmozdinky
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