SIEMENS

HiPath HG 1500

Multimedialni komunikace ve spolecnostech stredni velikosti

HiPath® HG 1500 je ekonomicky vyhod-
né feSeni komunikace pro spole¢nosti
se stfednim objemem datového provo-
zu. HiPath HG 1500 méni komunikaéni
systémy rady HiPath 3000 na komuni-
ka¢ni server v siti LAN. HiPath HG 1500
umoziiuje pfimé pripojeni lokalnich siti
Ethernet (10/100 Mbit/s) k systémam
fady HiPath 3000.

Umozniuje tak vyuZivat pocita¢ a lokéIni
datovou sit pro hlasovou, faxovou a da-
tovou komunikaci obvyklou ve verejné
siti ISDN. HiPath HG 1500 obsahuje
branu H.323, kterad podporuje standar-
dizovanou hlasovou komunikaci pres
sité IP (VoIP - Hlas pres IP). Komunikag-
ni servery fady HiPath 3000 predstavuijf
rozhrani k lokaIni podnikové siti Ether-
net, ¢imz jsou realizovana komunikaénf
feSeni popr. aplikace s podporou vice
stanic:

o optiClient 130 s funkcemi optiset E

o Propojeni lokéalnich siti prostfednict-
vim pfipojek ISDN

o Vzdaleny pfistup k lokalni siti LAN /
teleworking

o Pristup k siti Internet

o Telematické sluzby jako prenos faxu
a dat Eurofile

o Integrace telefonovani fizeného po-
¢itatem (CTI) prostrfednictvim aplika-
ce TAPI a CAPI

Information and
Communications



Bréna HiPath HG 1500 umoznuje v z&-
vislosti na poZadované Sifce pdsma
flexibilni vyuziti pripojek ISDN a inteli-
gentniho smérovani LCR systému
HiPath pro hlasovou, faxovou a datovou
komunikaci. Pro poditace pripojené

k lokalni siti nejsou potfeba Zadné do-
dateéné smérovace, servery ani karty
ISDN, protoZe do HiPath HG 1500 jsou
jiZz integrovany funkce smérovace, fire-
wallu a zabezpecovacich protokold.

MdUZe byt zapojena do standardizované-
ho systému pro spravu sité vyuzivajici-
ho protokol SNMP, tj. fizeni spravy, alar-
mU a vykonU z jednoho centralniho pra-
covisté.

Ochranu investic zajistuje jednoduché
moZnost rozsifovani ve stupnich po
dvou B-kanélech a bezproblémové mi-
grace software zaji$tujiciho multifunk-
¢nost jednotlivych pracovist.

provozovatel/
podnikova sit

Hlas pies IP

Vedle datové/faxové komunikace
umoznuje optiClient 130 jak komunikaci
s libovolnym typem telefonu, tak i se
standardnimi klienty H.323 a dokonce
se vzdalenymi systémy optiClient 130.

« Integrace do prostfedi Microsoft NT
s modernim profesionalnim uZivatel-
skym rozhranim

o Komfortni funkce jako u systémové-
ho telefonu

o Podpora standardnich klient( H.323
se zakladnimi funkcemi
o Paralelni podpora pro sdileni aplikaci

« Jednotna koncepce interniho odis-
lovani stanic bez ohledu na aktualni
umisténi

Individudlni pfistupové prava a para-
metry, napf. pro programovani tlaci-
tek

Pristup k podnikovym sitim ze vzda-
leného pracovi§té prostfednictvim
jediného B-kanalu pro prenos hlasu,
faxU a dat

Pripojeni telefont optiset E do mistni
sité Ethernet prostrednictvim
optiPoint IPadapter

Propojeni systému HiPath se sluz-
bami CorNet prostfednictvim IP sité

/,_Mobiln'i kancelaF

- elektr. posta
- fax/SMS
- Internet




Smérovaci funkce

Druhé rozhrani LAN

Od verze 2.0 ma HiPath HG 1500 k dis-
pozici druhé rozhrani LAN, které Ize
napf. pouzit pro pfipojku ADSL (T-DSL)
k dosaZeni rychlejsiho pfistupu k siti
Internet.

Druhé rozhrani LAN Ize ale rovnéz po-
uzit pro zapojeni pfipojky xDSL za smé-
rovacem tretich vyrobcd, jakoZ i k pro-
pojeni (smérovani) dvou segmentl LAN
(LAN-LAN).
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Propojeni LAN-LAN

Propojenim LAN-LAN se z Etherneto-
vych lokélnich siti na rlznych stanovis-
tich vytvofi prostfednictvim komutova-
nych pripojek ISDN jednotna podnikova
sit. Toto propojeni pak umoznuje vnéj-
§im pracovistim pristup k centralnim
souborlim nebo souborlim na jinych
pracovistich. Tim je spInén predpoklad
pro interaktivni sladéni pracovnich po-
stupl mezi dislokovanymi organiza¢ni-
mi jednotkami.
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Vzdaleny pristup k LAN

Pripojenim poditacl instalovanych mi-
mo podnikovou sit LAN je opravnéné
skupiné uzivatell poskytnut vzdaleny
pristup k centrélnim datovym aplikacim
a informaénim zdrojim. Touto cestou
maji zamé&stnanci pracujici doma pri-
stup ke stejnym sluzbam jako pracovni-
ci pripojeni pfimo k podnikové lokalni
siti (prenos dat, elektronické posty,
spousténi softwarovych aplikaci).

Dynamické sdruZovani kanalii

V ptipadé propojeni LAN-LAN prostred-
nictvim ISDN Ize v zavislosti na objemu
prenasenych dat automaticky sdruzo-
vat 8 a7z 16 B-kanall. Prahové hodnoty
pro dynamické sdruZovani kanall je
mozné nastavit. Poget B-kanalu Ize také
nastavit pro kazdého smérovaciho part-
nera zvlast.
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Smérovaci funkce

Pristup k siti Internet

Vedle funkce propojeni LAN-LAN je
k dispozici sluZzba internetového sme-
rovani s nasledujicimi funkcemi:

o Dynamické ziskani IP adresy od po-
skytovatele pfipojeni k Internetu

o Pristup k Internetu pres jednu IP
adresu poskytovatele pfipojeni
k Internetu, tj. Usporné reSeni
pro v8echny pocitace v siti

o Dynamické nebo statické sdruzovani
kanall (pripojeni B-kanald podle vy-
tizen)

Poskytovatel pripojeni k Internetu v8ak

musi tyto funkce podporovat.
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NejdilezitéjSi funkce

Autentizace

Na zakladé rostoucich pozadavkl na za-
bezpedeni datovych siti byly vyvinuty
protokoly PAP (Password Authentificat-
ion Protocol) a CHAP (Challenge Hand-
shake Authentification Protocol). P¥i se-
stavovani externiho spojeni (WAN) pro-
stfednictvim HiPath HG 1500 Ize pouzit
protokoly PAP/CHAP/MS (MS = Micro-
soft) k ovéreni identity Ucastnikd.

Kontrola pfistupu

Kontrola pfistupu (Firewall) zabrarfiuje
neopravnénym osobam v pristupu

k podnikové lokalni siti. Mechanismy
vyuZivané bariérou Firewall jsou:

« Kontrola ISDN ¢isla volajiciho

o Automatické zpétné volani bez se-
staveni tarifikovaného spojeni ISDN

o Kontrola adres IP popt. IPX

o Firewall MAC (kontrola kombinace
adres MAC / IP v interni LAN)

o Filtrovani portt - povoleni nebo za-
mezeni sluzeb v zavislosti na IP ad-
resach



Softwaroveé aplikace

Integrace pocitacem rizeného
telefonovani (CTI)

Software pro CTl ,Smartset ISDN" je
aplikace pro volbu pomoci pocitace
pfi pouziti LAN.

Toto feSeni Ize pouzit pro analogové
a digitalni koncové pfristroje.

Dalsi funkce jsou:

o Volba z telefonniho seznamu

o lIdentifikace jména volajiciho podle
zdznamu telefonniho seznamu

o Vyhodnoceni Cisel pfichozich volani
(napf. ¢islo ISDN, mobilni &islo, &islo
koncového zafizeni)

e Seznam prichozich volani
e Seznam ,Nutno zavolat”

e Soukromy a pracovni telefonni
seznam

e Spojeni databazi prostfednictvim
otevienych rozhrani TAPI nebo DDE
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Telematické sluzhy

Pristup k telematickym sluzbam je za-
jistén napf. pomoci software Fritz!32.
To umoziiuje prenos faxovych doku-
mentUd a souborl jak z pocitace, tak

i do poditace.

Fax skupiny 3 az do 14 400 bit/s

Funkce faxu na vyzadani ve sméru
prijmu

Prenos souborl prostfednictvim sité
ISDN
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Program pro spravu systému je mozné
pouZzivat pfimo prostfednictvim lokalni
sité k nastaveni v8ech dulezitych funk-
ci, napr. telefonnich Cisel a IP adres ex-
ternich partnert nebo nastaveni ¢aso-
vacl a pozadovanych bezpeénostnich
mechanism, potfebam zakaznika.

L]

Integrace do spravy systému HiPath
(Service Tool Assistant)

Intuitivni uzivatelské rozhrani v pro-
stfedi Windows

Technické udaje

e Sprava, UdrZba a aktualizace softwa-
ru na misté nebo prostrednictvim
funkci vzdalené spravy

e Spravu muze provadét sam zékaznik
prostfednictvim lokalni sité

o Protokol SNMP (Single Network
Management Protocol) pro za¢lenéni
do spravy sité.

Uspora a kontrola nakladii

Integrace funkce smérovace do systé-
mu HiPath a sou¢asné vyuziti aplikac-
niho softwaru pro prenos faxt a CTI
prostfednictvim HiPath HG 1500 zna-
mena pro podnik znaéné Uspory nékla-
da:
o Spole¢né vyuZivani stavajicich ex-
ternich pripojek ISDN systému
HiPath

o Transparentnost vSech komunikac-
nich ndkladu (hlasova, faxova a da-
tova komunikace) v podniku diky
spole¢né evidenci spojeni/poplatkd

o Diky funkciautomatického zpé&tného
volani jsou néklady na prfenos dat u¢-
tovény podniku a nikoli domacimu
pracovisti

« Vyhledani nejlevnég;siho spojeni po-
moci funkce Smérovani s nejmen-
§imi néklady (Least Cost Routing),
tzn. nejen pro hlasovou, nybrZ i pro
datovou komunikaci

o Minimalizace nakladl na internetové
pfipojeni popt. na licenci pro pristup
k Internetu diky sou¢asnému vyuZziti
jednoho spojeni vice Ucastniky v lo-
kalni siti (vicenasobny pfistup)

o Uspory naklad(i na pfenos dat diky
funkci , Short hold”, ktera automatic-
ky ukoné&i spojeni v pripadé, Ze se po
Jsou-li vysilany nové datové pakety,
sestavi HiPath HG 1500 znovu auto-
maticky spojeni.



Technické udaje

PozZadavky na systém

o HiPath 3000

e Minimalné jedna zé&kladni pripojka
eurolSDN (pfipojeni k vefejné siti
nebo k jinému systému)

e Minimalné jedna voln& pozice
v zakladnim systému

Max. pocet bran HiPath HG 1500, které Ize
v systému pouZit

o HiPath 3300 a 3350: 1 brana

o HiPath 3500 a 3550: 2 brany

o HiPath 3700 a 3750: 3 brény

PC/LAN
o Windows® 95/98/2000/NT 4.0
o Sitovy protokol TCP/IP nebo IPX/SPX

Podporovani klienti ,Hlas pies IP”
o optiClient 130

e standardni klient H.323

o optiPoint IPadapter

o optiPoint 400 standard

Systémové prostredi
o Prepinana lokalni sit 10/100 BaseT

o Sité s architekturou klient / server
nebo peer-to-peer a s protokolem
TCP /IP

e Sité s protokolem Novell Netware
a IPX/SPX

Propojeni siti IP

Branou HiPath HG 1500 Ize navzajem
propojit systémy HiPath 3000 prostred-
nictvim IP sit&. Ve smérovaci tabulce
brany HiPath HG 1500 Ize mimo jiné
spravovat za timto U¢elem 2000 tele-
fonnich &isel. Prostfednictvim zdznam
LCR HiPath 3000 Ize dosahnout vice
nez 1000 ucastnikl a az 16 systémua

v siti souCasné.

Od verze HiPath HG 1500 V2.0 je moz-
né provést pfipojeni na podnikovou sit
IP prostfednictvim druhého rozhrani
LAN, napf. pro druhou ¢ast lokalni sit&,
bez dodate¢nych smérovadu.

Rozhrani a protokoly

e V HiPath HG 1500 Ize pouZit az 16
hlasovych kanall (v zavislosti na sys-
tému)

o Ethernet
- 10/100 Mbit/s s automatickym
rozeznavanim
- 10 Mbit/s s PPPoE

o SNMP
o Rozhrani CAPI 2.0
e Rozhrani TAPI 3.0

« Podpora zabezpe&ovacich protokold
PAP/CHAP/MS CHAP

e Standard H.323 (ITU)
o Kodovani hlasu G.711, G.723.1

o Protokoly PPP a PPP Multilink

o V.34bis pro vzdéleny analogovy
pristup

« Adaptace prenosové rychlosti podle
standardu V.110 pro vzdaleny pfistup
prostrednictvim GSM

o QoS podle DIFFSERV, IEEE 802.1p
aTOS

Zakladni sestava
e Druhé rozhrani LAN

o HiPath HG 1500 se dvéma ISDN
B-kanaly

o Aplikace pro spravu systému

o Ovladac¢ rozhrani CAPI 2.0 pro sys-
tém Windows

o Navod k obsluze

o Rozhrani SNMP pro signalizaci vy-
padk

o HiPath TAPI 120
poskytovatel sluzby TAPI ,, 1st party”
pro pripojeni az 8 klientd

Sitova topologie
Bréna HiPath HG 1500 podporuje lokal-
ni sité typu Ethernet a je standardné vy-

bavena rozhranim pro , kroucenou
dvoulinku” (RJ45).
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Moznosti rozsireni

o RozSifovani po stupnich po 2 B-
kandlech (aZz na max. 16 B-kanal()

e ,Smartset ISDN" (aplikace CTI
pro telefonovani fizené poditacem)

o HiPath TAPI 170 (ovlada¢ TAPI pro
pfipojeni aplikaci tfetich vyrobcu) se
dodava v raznych zékladnich a rozsi-
fenych paketech a pouZivé pro sys-
témy s 10 nebo vice klienty.

o Telematicky software , Fritz!32" (ap-
likace pro fax skupiny 3, sluzbu fax
na vyzadani, pfenos dat po siti ISDN)

o Balik aplikace smérovace

o optiClient 130 (software klienta
.Hlas pres IP")

o optiPoint IPadapter
pripojeni telefonl optiset E k lokalni
siti typu Ethernet

o Balik aplikace smérovace xDSL

o optiPoint 400 standard IP telefon
s funkcemi nabidkového menu

Software produktu
HiPath HG 1500 verze 2.0

® http://www.siemens.cz/ic ® e-mail: Info@icn.siemens.cz ® VVechna préva a technické zmény vyhrazeny.



