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HiPath Cordless Office
pro HiPath 3000

HiPath Cordless Office je integrované reseni pro IP komunikaéni systémy HiPath 3000
pro bezsntrovou komunikaci s komfortnimi téastnickymi a systémovymi funkcemi.

Vybaveni zaméstnancl bezsidrovymi telefony umoziiuje komunikaci bez ohledu
na umisténi pracovisté, okamzitou dostupnost i rychlé rozhodovani a pfinasi tak organi-
zacni i ekonomické vyhody.



Systémova architektura HiPath Cordless
Office se vyznacuje vysokou flexibilitou
ohledné

poctu Ucastnikd,

hustoty G¢astnikd,

pokryti plochy,

rozsifitelnosti a poskytovani novych
funkci pomoci nejmodernégjsich kon-
covych zafizeni

Systém pouzivé celosvétove rozsiteny
standard DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunication) pro digitalni radiovy
prenos pracujici ve vyhrazeném kmitoc¢to-
vém pasmu a podporuje oteviené rozhrani
podle standardu GAP (Generic Access
Profile).

HiPath Cordless Office umoZriuje vysokou
mobilitu a stélou dosazitelnost také na rlz-
nych pracovistich a ve vzdalenych podniko-
vych arealech.

HiPath Cordless Office tim nabizi vysokou
miru ochrany investice s progresivnimi
funkcemi na zakladé modernich standardud
DECT a GAP.

Systémove funkce

Komfortni pfenosné casti

Vysoka flexibilita a mobilita fadi pfenosné
telefony rady Gigaset S professional pro
kancelarské prostredi a fady Gigaset M pro-
fessional pro pramyslové prostfedi do po-
zice favoritll mezi bezsntrovymi telefony.
Vyznaduji se vynikajici digitalni kvalitou ho-
voru, vysokym zabezpeéenim pred odpo-
slechem a velkymi dosahy (v budovach az
50 metrd a ve volném prostranstvi

do 300 m).

K nizkym pofizovacim a provoznim nakla-
dim pristupuje jesté jednoducha obsluha
pomoci dialogovych tlagitek a vybéru z me-
nu na displeji.

Dal$i prednosti je zabezpeceni pfistupu

k celému bezs$idrovému systému, protoze
diky centralni registraci vSech pfenosnych
telefond v systému je vyloucen neopravné-
ny pristup , cizich” bezsnlrovych telefon.

Komfortni pfenosné ¢asti systému HiPath
Cordless Office umoznuji komunikaci v ce-
|é oblasti pokryté radiovymi burikami. Po-
moci téchto telefonl Ize vyuZivat funkce
komunikacniho systému HiPath 3000 pfi
pohybu v celém areélu (stfidani hovord,
zpétny dotaz, konference atd.).

/akladnové stanice

Z&akladnové stanice jsou zdroji radiového
signalu a zprostredkovavaji komunikaci

k bezsnlrovym koncovym pfistrojdm (kom-
fortnim pfenosnym telefontim). Jsou pfipo-
jeny jednim az max. tfemi systémovymi
rozhranimi Upge k modulu pro fizeni z&-
kladnovych stanic nebo jednim rozhranim
Upg/e pfimo k modulu pro fizeni systému.
ZpUsob pfipojeni je zavisly na systémové
varianté. Tim Ize vést pres jednu zéklad-
novou stanici az 12 hovorl sou¢asné

(pfi pripojent tfi rozhrani Upg,g).

Pro optimalni navrh radiové sité pokryvajici
budovu nebo areal podniku je vhodné urcit
presnou polohu zadkladnové stanice/stanic
na zakladé technickych méreni podminek
radiového prenosu a odborného projektu
vypracovaného servisnimi pracovniky firmy
Siemens. Pro zvySeniradiového dosahu Ize
pouzit specialni antény. Na ochranu pred
povétrnostnimi vlivy Ize zakladnové stanice
opatfit vnéjSim krytem.

/apojeni systému

V zavislosti na typu systému se radiové sta-
nice pfipojuji k modulu pro fizeni zakladno-
vych stanic nebo pfimo k modulu pro fizeni
systému. Sprava U¢astnickych dat pro cely
bez&ndrovy systém je pritom velmi jedno-
ducha, nebot se provadi pfimo systémo-
vym software.

Podle kapacity systému je podporovan rlz-
ny poCet zédkladnovych stanic a prenosnych
telefon( (viz Technické udaje). Kazdé roz-
hrani Upg,e mGZe poskytnout v zavislostina
konfiguraci hardware dva nebo ¢&tyfi hovo-
rové kanaly, takZe v celé bezSnlrové oblasti
se 4 moduly pro fizeni zdkladnovych stanic
a 64 zakladnovymi stanicemi Ize sestavit az
250 spojeni soucasné. Pri pfimém zapojeni
je moznych max. 7 zékladnovych stanic a az
28 spojeni.

(Pro jesté vétsirozsireni Ize zdkladnové sta-
nice a koncové zafizeni pfesunout do sys-
tému HiPath Cordless Enterprise platformy
HiPath 4000.)

Pokryti pozadovaného dosahu
pomoci vice radiovych bungék

Souvislé radiové pokryti budovy nebo ce-
|ého aredlu firmy se dosahne rozmisténim
vice radiovych bunék. Prekryv dosahd ra-
diovych buné&k umoZiiuje sestavovat a vést
hovory bez preruseni také pfi pohybu v celé
oblasti bez8ntrového systému (funkce
.roaming” a , handover”).

Sitove propojeni systému

U propojenych systém do sité je zajiSténa
dosazitelnost dodate¢nymi funkcemi také
za hranicemi téchto systému. Pomoci funk-
ce ,roaming”, ktera presahuje hranice sys-
tému, Ize oblast dosahu jesté vice rozsifit.

Funkce ,roaming”

Funkce ,roaming” presahujici hranice sys-
tému podporuje v systémové siti s az 16
systémy neomezenou dosazitelnost pod
stejnym internim telefonnim &islem. Pred-
pokladem jsou spojeni mezi systémy se
specifickym protokolem CorNet N od spo-
le¢nosti Siemens. Po zméné stanovisté se
prenosny telefon pfihlasi pomoci své do-
mécf identifikace a telefonniho ¢isla na no-
vém stanovisti. Tato informace je predava-
na pres digitdlni spojeni domacimu systé-
mu, ktery poté automaticky predéa prichozi
volani ucastnikovi.



Mobilni casti Gigaset

Gigaset S2 professional

Funkce

® zablokovani prenosné ¢asti pomoci
Styfmistného PINu

® moznost nabijeni ve vypnutém stavu
(nastaveni PINu)

® prosvétlené tlacitko pro hlasité tele-
fonovani

® prosvétlené tlagitko zprav MWI
— jednoduchy pristup k seznamu zprav
— signalizace novych zprav

e telefonni seznam az pro 200 telefonnich
Cisel
— napoveda pfi zadavani textu pro tele-

fonni seznam

® prosvétleny b-fadkovy graficky displej

— zobrazeni stavu nabiti akumulatoru
a intenzity radiového pole

® piipojka mini-Lumberg pro nahlavni ho-
VOrovou soupravu

® pocditacové rozhrani pro prenos tele-
fonniho seznamu (pouZitelné prislu-
genstvi mobilni fady C/S55)

@ nastavitelny vyzvanéci ton pro interni
i externi volani

® tfi stupné hlasitosti ve sluchéatku

® opticka signalizace volani (tla¢itko pro
hlasité telefonovani se signalizaci LED)

Doba provozu prenosné éasti

Doba pohotovosti az 150 hodin

Doba hovoru az 10 hodin

Rozmeéry (délka/sifka/hloubka v mm)
141 x 51 x 28

Hmotnost

Prenosné ¢éast véetné akumulatoru

ca. 110 g

Barva: tmavé modra

Nabije¢ Gigaset S2 professional
Doba nabijeni akumulatort NiMH
8 az 9 hodin

Napajeni

Sitovy napéajet 220/230 Vstf.

Pfenosna cast pro priimyslové
prostredi Gigaset M1

professional

Stejné funkce jako u Gigaset S2
professional a navic

narazuvzdorny a nerozbitny kryt
odolnost vuci prachu

odolnost vUdi stikajici vodé

zvy3ené odolnost proti elektromagne-
tickému ruseni

prosvétlend &iselnice

moznost obsluhy &iselnice také

v ochrannych rukavicich

akustické pfizpasobeni primyslovému
prostfedi (zvy$ena hlasitost ve sluchat-
ku)

moznost pfipojeni nahlavni hovorové
soupravy

pocitacové rozhrani (kompatibilni

s mobilni fadou C/S35)

tlacitko pro pfimé volanf alarmu
vibra¢ni alarm

hlasité telefonovani

robustni pfichytka

moznost nabijeni externim nabije¢em

Hmotnost s akumulatory ca. 141 g

Gigaset SL1 professional

Stejné funkce jako u Gigaset S2
professional a navic

® vibra¢ni alarm

® velmi maly atraktivni vzhled

Doba provozu pirenosné éasti

Doba pohotovosti az 250 hodin

Doba hovoru aZz 15 hodin

Rozméry (délka/sifka/hloubka v mm)
114 x47 x 22

Hmotnost vé. akumulatoru ca. 100 g
Nabije¢ Gigaset SL1 professional
Doba nabijeni akumulatort NiMH

8 az 9 hodin

Napajeni
Sitovy napaje¢ 220/230 Vstt.
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Technické udaje

Systémova data

Standard radiového rozhrani: DECT (ETS
300 175), GAP (ETS 300 444)

KmitoCtové pasmo:
1880 MHz az 1900 MHz

Pocet nosnych kanald: 10 (zapinatelné)
po 12 pIné duplexnich kanalech
Koédovani reci: 32 kbit/s ADPCM

Norma CE (bezpecnost)

\lystavba systému

MoZnost integrace do

o HiPath 3300/3350
P¥imé zapojeni:
Max. 3 zékladnové stanice s 2 - 4 hovory
a max. 16 pfenosnymi ¢astmi

e HiPath 3500/3550
Primé zapojent:
Max. 7 zékladnovych stanice s 2 - 4 ho-
vory a max. 32 pfenosnymi ¢astmi

e HiPath 3700/3750/3800
Max. 4 moduly pro Fizeni zakladnovych
stanic po 16 rozhranich
Max. 64 zékladnové stanice (az tfi roz-
hrani) se 4 az 12 sou¢asnymi hovory
a max. 250 pfenosnymi ¢astmi

Modul pro rizeni zakladnovych
stanic

pro pripojeni zékladnové stanice DECT
(SLC16N HiPath 37x0 / SLCN HiPath 3800)
® Pocet rozhrani na vedeni: 16

® Typ: 2-dratovy Upge pro standardni tele-
fonni linku

® Pocet kanall na jednom rozhrani:
4 B-kanaly po 32 kbit/s

o Dosahy:
— az 500 m pro pfimé zapojeni
— HiPath 3000 az 1000 m

/akladnové stanice
ve standardu DECT

elektromagneticka kompatibilita podle EN
55024/EN 55022/EN 301406
radiové rozhrani podle EN 301406 (1TBR6)

Rozhrani na vedeni
[} Typ: 2—drétov§/ UPO/E

® Pocet kanall: 2/4 B-kanaly po 32 kbit/s
® Pocet rozhrani na vedeni: 3 (BS4)
® Rozsah napéti:
42 az 54 V
(jmenovité napéti Upg/e - 48 V)
Kryt BS4 (3 x Upg/g)
® Rozméry (délka/sitka/hloubka v mm):
202 x 172 x43
(plus 44 mm pro antény)

® Hmotnost: 500 g

® Prikon: max. 3 W

Vnitfni provozni podminky:

Klima podle normy IEC721-3-3 Class 3K3
Provozni teplota: -5 °C az +50 °C;

Max. vihkost vzduchu 85% popf. 25 g/m?3
Vnéjsi provozni podminky

(z&kladnova stanice ve vnéjsim krytu):
Klima podle normy IEC721-3-3 Class 4K2
Provozni teplota: -20 °C az +50 °C;

Max. vlhkost vzduchu 85%

VnejSi kryt pro zakladnovou
stanici

® Rozméry (délka/sitka/hloubka v mm):
296 x 256 x 90

® Hmotnost: 960 g




Nase sila - Vase vyhoda

Siemens je znamy po celém svété jako
predstavitel pokroku v oblasti informacni
a komunikacni technologie. Nikdo jiny Vam
nenabidne tak rozsahlé a inovativni portfo-
lio produktd.

www.hipath.cz

Firma Siemens nabizi svoji konvergovanou
architekturou HiPath svym zakazniklm
bezpedny a flexibilni prechod do svéta ino-
vativnich konvergovanych feSeni IP.
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Informace v tomto dokumentu obsahuji pouze obecné popisy
popf. funkce, které se pfi konkrétnim pouziti ne vzdy shoduiji

v uvedené formé nebo které se mohou z divodu dal$iho vyvoje
produktl zménit. Pozadované funkce jsou zévazné pouze tehdy,
jsou-li vyslovn& dohodnuty ve smlouvé. Pouzivané znacky jsou
vlastnictvim Siemens AG popf. pfislusnych majiteld.



