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Struény navod k pouZiti




Informace o telefonu

DiileZita upozornéni

2

Neprovozuijte telefon v prostfedi s nebezpeéim vybuchul!

ORIGINAL

%
aggot™

PouZivejte pouze origindlni prislusenstvi Siemens. Pouzivani
jiného pfislusenstvi je nebezpetné a vede k neplatnosti zaru-
ky a oznaceni CE.

Z

Telefon nebo pfidavny modul nikdy neotvirejte! Vyskytnou-li
se problémy, obratte se na spravce systému.

Telefon nesmi pfijit do styku s barvicimi nebo agresivnimi kapalinami, jako
napt. ¢ajem, kdvou, mosty nebo jinymi napoji.

Udrzba telefonu

e Otirejte svUj pfistroj vihkym nebo antistatickym hadfikem! NepouZi-
vejte suchou utérku!

e P¥isilném znecisténi Cistéte pristroj zfredénym neutralnim &isticim
prostfedkem, napt. na myti nadobi. Poté Cistici prostfedek beze zbyt-
ku odstrarite vihkym hadfikem.

e NepouZivejte Cistici prostfedky s obsahem alkoholu nebo ty, které
poskozuji umélou hmotu, ani Zadny abrasivni Cistici praSek!

Prohlaseni o shodé

Tyto pristroje spliuji technické pozadavky na réadiové a teleko-
munikacéni zafizeni podle zékona 22/1997 Sb. v poslednim
znéni a narizeni vlady ¢. 426/2000 Sb. a bylo na né vydano
Prohlaseni o shodé.

Oznaceni CE

C€

Shoda pfistroje se smérnici EU 1999/5/EG je potvrzena ozna-
¢enim CE.

Oznaceni na ochranu Zivotniho prostredi

Tento pristroj byl vyroben podle certifikovaného systému na
= ochranu zivotniho prostredi (ISO 14001). Tento proces zabez-
pecuje minimalni spotfebu primarnich surovin a energie, jakoz
i minimalni odpad.



Jaky model telefonu pouzivate?

Na spodni strané Vaseho telefonu optiPoint 500 je vyti§tén nazev a typ.

K jaké komunikaéni platformé je pripojen Vas optiPoint 500?

Zeptejte se spravce systému, pfislusného oddéleni nebo osoby, ktera od-
povida za udrzbu/spravu Vasi komunikaéni platformy.

Kde dostanete podrobny navod k pouziti?

e U svého spravce systému.
Vas spravce systému mé CD-ROM s elektronickym navodem k pou?zitf
v HTML a nebo PDF formatu.
e Na internetové adrese http://www.hipath.cz/docu.
Musite pouze znat typ svého telefonu a k jaké komunikaéni platformé
je pripojen.
Navod k pouziti mUZete pochopitelné dostat i v ti§téné podobé. Vas sprav-
ce systému mé kontakt na dodavatele.

Jak popisete tlacitka telefonu optiPoint 500?

Tlacitka svého telefonu si mizete popsat sami nebo zménit stavajici popi-

sky.

e Rucné pomoci dodaného vkladaciho Stitku pro popis tlacitek,

e pocitatem v souborech typu Word, viz program k popisovani ,Key La-
belling Tool” na CD-ROM.

Popsany Stitek umistéte na telefon optiPoint a prikryjte prisvitnou folif
matnou stranou nahoru.

Jake prislusenstvi Ize pouzivat s Vasim telefonem?

Na internetové adrese http://www.hipath.cz/docu najdete prospekt
,optiPoint 500" s informacemi o pfislusenstvi.



Piehled funkci a kodd

Prehled funkci a kodi

Nasledujici tabulka ukazuje v8echny mozné funkce. Jsou-li funkce zfizeny (zeptejte se
spravce systému), mlzete je aktivovat zadanim kédu nebo stiskem tladitka funkce.
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Piehled funkci a kodii

Funkce Obsluzné kroky
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Piehled funkci a kodd

Funkce

Obsluzné kroky
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Piehled funkci a kodii

Funkce

Obsluzné kroky

No¢ni zapoj. zap.

Noé&ni zapoj. vyp.
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Piehled funkci a kodd

Funkce

Obsluzné kroky

Prepnuti vyzv. zap.

Prepnuti vyzv. vyp.
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Pouzit telefon jako vlastni
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Povoleni dvefi zap.

Povoleni dveri vyp.
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Druhé volani, ukongit
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